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Светильники  РКУ28, ЖКУ28

Паспорт

ЯЖИТ.676149.001ПС

2007 г.

1. Назначение изделия.

1.1.  Светильники РКУ28, ЖКУ28 предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, транспортных тоннелей, автостоянок, автозаправочных станций, строительных площадок, промышленных зон и др.

1.2. Светильники устанавливаются на наклонном Г-образном кронштейне опор электропередач диаметром 50 мм под углом 15-20° к горизонту. Рекомендуемая высота установки светильника от 8 до 12 м.

1.3. Степень защиты оптического отсека IР53 (или IР23),  отсека пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)​​​​​​​​ ─ IP23 по ГОСТ14254-96.

1.4. Светильники соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 по 
ГОСТ15150-69.
2. Основные технические данные.     

2.1. Основные параметры и  характеристики светильников приведены в таблице.

	№

п/п
	Параметры светильников
	Наименование светильников

	
	
	РКУ 28-250-032
	РКУ 28-250-040
	РКУ 28-250-041
	РКУ 28-400-042
	РКУ 28-400-044
	РКУ 28-400-045
	ЖКУ 28-250-046
	ЖКУ 28-250-048
	ЖКУ 28-250-049
	ЖКУ 28-400-050
	ЖКУ 28-400-052
	ЖКУ 28-400-053
	ЖКУ 28-150-106
	ЖКУ 28-150-107

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Номинальная частота, Гц
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Напряжение, В
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220

	3
	Номинальная мощность лампы, Вт
	250
	250
	250
	400
	400
	400
	250
	250
	250
	400
	400
	400
	150
	150

	4
	Тип  лампы
	ДРЛ
	ДРЛ
	ДРЛ
	ДРЛ
	ДРЛ
	ДРЛ
	ДНаТ
	ДНаТ
	ДнаТ
	ДНаТ
	ДНаТ
	ДНаТ
	ДНаТ
	ДНаТ

	5
	Защитное стекло оптического отсека
	Выпуклое
	плоское
	нет
	Выпуклое
	плоское
	нет
	Выпуклое
	плоское
	нет
	Выпуклое
	плоское
	нет
	плоское
	нет

	6
	Степень защиты оптического отсека

отсека ПРА
	IP53
IP23
	IP53
IP23
	IP23
IP23
	IP53
IP23
	IP53
IP23
	IP23
IP23
	IP53
IP23
	IP53
IP23
	IP23
IP23
	IP53
IP23
	IP53

IP23
	IP23

IP23
	IP53

IP23
	IP53

IP23

	7
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1
	УХЛ1

	8
	Габаритные размеры, мм
	840х354х326
	840х354х196
	820х340х196
	840х354х326
	840х354х196
	820х340х196
	840х354х326
	840х354х196
	820х340х196
	840х354х326
	840х354х196
	820х340х196
	840х354х196
	820х340х196

	9
	Масса, кг, не более
	13,4
	13,6
	11,8
	12,6
	13
	12,4
	13,4
	13,6
	12
	14,4
	14,6
	13
	13,6
	12

	10
	Тип применяемого патрона
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40
	Е40


3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки светильника входят:

- светильник РКУ28(или ЖКУ28)              – 1шт.

- паспорт                                                       – 1 шт.

- коробка                                                        – 1 шт.

4. Устройство изделия.

4.1. Светильник изготовлен из листовой стали, окрашенной атмосферостойкой  эмалью горячей сушки, и состоит из оптического отсека и отсека ПРА, помещенных в корпусах 1, 16.

4.2. Для крепления светильника на кронштейне предусмотрены ограничитель 11 и скоба 12, обеспечивающие фиксацию светильника. 

4.3. Внутри оптического отсека закреплен   фарфоровый патрон 5. 

4.4. В корпусе оптического отсека укреплен отражатель 2, повышающий светоотдачу светильника.
4.5. Для защиты оптического отсека от попадания пыли и влаги предусмотрено защитное стекло 14, которое через уплотнительную прокладку 4 крепится с помощью зажимов 15 (3 штуки) к оптическому отсеку.

4.6. Внутри отсека ПРА расположены элементы включения лампы: дроссель 9 с клеммной колодкой, предназначенной для подключения сетевых проводов, конденсатор 8, импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) 17. 

Примечание: 1. Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) используется только для светильников ЖКУ.
                       2. Конденсатор не устанавливается при использовании дросселя со встроенным конденсатором или использовании дросселя обеспечивающего без конденсаторное включение
5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника производить специалисту.

5.3. Корпус светильника должен быть заземлен. Заземляющий провод должен иметь надежное и устойчивое токопроводящее соединение с защитным зажимом.
6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2. Продеть сетевые и заземляющий провода в полость светильника и надвинуть до упора узел крепления светильника на Г-образный кронштейн опоры. 

6.3. Вывернуть из корпуса 16 светильника два винта 13 и повернуть корпус на угол 90°. Зафиксировать светильник на кронштейне с помощью болтов и скобы 12.

6.4. Подключить сетевые провода к клеммной колодке, а заземляющий провод к защитному зажиму 10.

6.5. Установить корпус в прежнее положение и закрепить его винтами 13.

6.6. Ввернуть лампу 3 в патрон 5.

Внимание. Все работы по монтажу светильника выполнять при отключенной сети.

7. Хранение.

7.1. Упакованные светильники должны храниться в помещении при температуре от 269 К (- 4ºС) до 313 К (40 ºС) и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Светильник упаковывается в оберточную бумагу. Для транспортирования светильник вместе с паспортом укладывается в коробку из гофрированного картона.  

8.2. Наружные стыки клапанов коробки заклеиваются клеевой лентой. На коробку с наружной стороны наклеивается этикетка, выполненная типографским способом.

        Этикетка содержит сведения об изделии и транспортировании:

- товарный знак предприятия - изготовителя и его адрес;

- наименование изделия и номер технических условий;

- номинальное напряжение сети в вольтах;

- номинальная частота в герцах;

- максимальная потребляемая мощность;

- количество изделий в коробке;

- номер упаковщика;

-  дата упаковки;

-  штамп УТК;

- манипуляционные знаки: «Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Количество рядов складирования».

8.3. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 24 месяца со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “Производственная компания “Старлайт”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

Светильник РКУ28 (или ЖКУ28)___________________________________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 200   г.

Штамп УТК

Адрес предприятия изготовителя: 109651, г. Москва, Иловайская ул., д.3 стр.13

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

                                                  (число, месяц, год)    

Продавец_______________________________

                                         (подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.

